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Railned Spoorwegveiligheid 
Centrale Staf 

0 ALGEMEEN 

Dit normblad is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de taakstelling door 
de Overheid.  
 

0.1 Verificatie en autorisatie 

Middels zijn paraaf in het onderstaande invulvak geeft A.A. Wedzinga als normbeheerder te 
kennen dat dit normblad volgens de eisen van het kwaliteitssysteem van de Centrale Staf 
van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen. 
 
Middels een paraaf in het onderstaande invulvak geeft Hoofd Spoorwegveiligheid te kennen 
akkoord te gaan met de vrijgave van dit normblad. 
 
 
 Functie en naam Datum Paraaf 

Verificatie 
Normbladbeheerder: 
mr. A.A. Wedzinga 12/12/2002 (get.) A.W. 

Toetsing 
Externe toetser: RIB Nieuwbouw- 
Projectencentrum - F.W.M. Soons 13/12/2002 (get.) F.S. 

Vaststelling 
Hoofd Spoorwegveiligheid: 
drs. W.A. Vriesendorp 16/12/2002 (w.g.) P.V. 

 

0.2 Doel en functie 

Dit normblad heeft als doel het bekendmaken van de baanvaksnelheden op de hoofd- en 
lokaalspoorwegen, vastgesteld ter uitvoering van artikel 54, eerste lid, van het Reglement 
Dienst Hoofd- en Lokaalspoorwegen (RDHL). 

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied 

Dit normblad geldt voor de hoofd- en lokaalspoorwegen die deel uitmaken van het nationale 
spoorwegnet en waarop het Reglement Railverkeer van toepassing is. 

0.4 Hogere regelgeving 

Dit normblad komt voort uit de toepassing van het RDHL, artikel 54.  

0.5 Inwerkingtreding 

Dit is de tweede versie van dit RnV-normblad. Het normblad vervangt ten aanzien van de 
hoofdspoorwegen versie 1 van dit normblad, van 1 november 2000.  
 
Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende 
versie is. Het versienummer van een RnV-normblad is vermeld op het voorblad en in de 
voettekst van dat normblad.  
De laatst geldende versie is vermeld in een register dat verkrijgbaar is bij Railned Spoor-
wegveiligheid. 

0.6 Ontheffingen en nadere beslissingen 

Overschrijding van de baanvaksnelheden is alleen toegestaan voor proefritten volgens 
Hoofdstuk VI-7.2 RRV,  onder de voorwaarde dat geëigende maatregelen zijn getroffen 
voor de veiligheid. 
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0.7 Distributie 

Railned Spoorwegveiligheid maakt aan de directies van de hieronder genoemde organisaties 
per brief bekend dat een nieuwe versie van dit normblad is verschenen:  
Vervoerders 
Railinfrabeheer 
Railverkeersleiding 
Railned 
 
De nieuwe versie kan worden geraadpleegd op de internetsite van Railned: www.railned.nl 
 
Verstrekking van kopieën van dit RnV-normblad dient binnen bovengenoemde organisaties 
op een beheerste wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de desbe-
treffende directie. 
Verstrekking van kopieën aan opdrachtnemers van deze organisaties dient op een beheers-
te wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de directie van de betref-
fende opdrachtgever. 
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Railned Spoorwegveiligheid 
Centrale Staf 

1 Algemene bepalingen  

1.1 Hoofdspoorwegen 

Voor de hoofdspoorwegen gelden de in Bijlage 1 aangegeven baanvaksnelheden.  
De vaststelling daarvan is een voortzetting van de vaststelling middels een besluit van de 
Directie van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, welke bevoegdheid sinds 1994 is overge-
gaan naar het Hoofd Spoorwegveiligheid van Railned. 

1.2 Lokaalspoorwegen 

Voor de lokaalspoorwegen zijn de in Bijlage 2 aangegeven baanvaksnelheden vastgesteld. 
De vaststelling heeft plaatsgevonden in de bij elk baanvak vermelde beschikking van de 
Minister van Verkeer en Waterstaat. Met het Besluit Mandaat Railned Spoorwegveiligheid 
is met ingang van 1 juli 2000 door de Minister aan Hoofd Spoorwegveiligheid mandaat 
verleend voor het nemen van (onder meer) besluiten inzake de baanvaksnelheid. 
 
 
2 Bijzondere bepalingen 

2.1 Gesloten baanvakken 

Op baanvakken die zijn gesloten voor het normale treinverkeer mag de snelheid bij inciden-
teel berijden ten hoogste 30 km/h bedragen.  
 

2.2 Toepassing baanvaksnelheid van 160 km/h 

Op het baanvak Hoofddorp - Den Haag Mariahoeve mag de snelheid van treinen die nìet 
zijn samengesteld uit treinstellen, speciaal bestemd voor het verkeer op Hogesnelheidslij-
nen, niet meer bedragen dan 140 km/h.  
De hogere snelheid van 160 km/h op dit baanvak is door de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat onder voorwaarden toegestaan in de beschikking van 25 april 1997, kenmerk 
RVI/S71109. 
 
Op het baanvak Helmond - Horst-Sevenum mag de snelheid van 160 km/h alleen worden 
gereden in het kader van proefritten. Voor het overige verkeer geldt op dit baanvak een 
snelheid van 140 km/h. 
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Railned Spoorwegveiligheid 
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Bijlage 1 Baanvaksnelheden Hoofdspoorwegen 

160 km/h (zie 2.2) 
 
Hoofddorp - Den Haag Mariahoeve 
Helmond - Horst=Sevenum 
 
 

140 km/h 
 
Amersfoort - Zwolle 
Amsterdam CS - Utrecht - Arnhem 
Amsterdam Riekerpolder Aansluiting -  
   Hoofddorp  
Amsterdam Gaasperdammerweg Aanslui-
ting - Weesp 
Arnhem - Nijmegen 
Boxtel - Eindhoven 
Deventer - Zutphen 
Dordrecht - Lage Zwaluwe - Tilburg 
Eindhoven - Helmond 
Haarlem Goederenstation - Leiden  
Heerhugowaard - Den Helder 
Herfte Aansluiting - Mariënberg 
Horst=Sevenum - Venlo 
Den Haag Mariahoeve - Schiedam = 
   Rotterdam West 
Meppel - Leeuwarden 
Moordrecht Aansluiting - Rotterdam CS 
Rotterdam CS - Dordrecht 
Oss - 's-Hertogenbosch 
Eindhoven - Roermond 
Utrecht CS - Amersfoort 
Vlissingen - Roosendaal 
Weesp - Lelystad Opstelterrein 
Woerden - Alphen a/d Rijn 
Zaandam - Hoorn 
Zwolle - Meppel - Groningen 
Zwolle - Wierden 
Groningen - Leeuwarden  
 
 

130 km/h 
 
Amsterdam CS - Alkmaar -  
  Heerhugowaard  
Amsterdam CS - Haarlem Goederen- 
   station 
Amsterdam CS -Amsterdam Riekerpolder  
   Aansluiting 
Amsterdam CS - Amsterdam Gaasper- 
  dammerweg Aansluiting 

 
 
 

130 km/h (vervolg)  
 
Weesp - Deventer - Hengelo  
Amsterdam Gaasperdammerweg Aansl. -  
   Amsterdam Riekerpolder Aansluiting 
Arnhem - Zevenaar - Grens 
Beverwijk - Uitgeest 
Breda - Roosendaal 
Breukelen - Harmelen Aansluiting 
Den Haag CS - Zoetermeer Centrum West 
Dordrecht - Sliedrecht 
's-Hertogenbosch - Tilburg 
's-Hertogenbosch - Boxtel 
Hilversum - Blauwkapel 
Lage Zwaluwe - Roosendaal 
Leiden - Alphen a/d Rijn 
Mariënberg - Emmen 
Nijmegen - Oss 
Roermond - Maastricht 
Rotterdam CS - Hoek van Holland Strand 
Tilburg - Boxtel 
Utrecht CS - 's-Hertogenbosch 
Utrecht CS - Gouda - Den Haag CS 
Zwolle - Deventer 
Zutphen - Hengelo 
Zutphen - Arnhem 
Zutphen - Winterswijk 
Den Dolder - Soest Zuid 
 
 

125 km/h 
 
Hengelo - Enschede 
Hengelo - Grens 
Nijmegen - Venlo 
Roosendaal - Grens 
 
 

100 km/h 
 
Apeldoorn - Zutphen 
Gouda - Alphen a/d Rijn 
Groningen - Sauwerd - Delfzijl 
Groningen - Nieuweschans - Grens 
Haarlem - Zandvoort aan Zee 
Haarlem - Beverwijk 
Heerhugowaard - Hoorn - Enkhuizen 
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Leeuwarden - Stavoren 
Leeuwarden - Harlingen 
Maastricht - Schin op Geul - Heerlen 
Maastricht - Eijsden – Grens 
 
 
 

100 km/h (vervolg) 
 
Rhenen - De Haar Aansluiting 
Rotterdam Hofplein - Leidschendam  
   Aansluiting 
Sittard - Heerlen 
Sliedrecht - Geldermalsen - Elst 
Venlo - Roermond 
Venlo - Grens 
Zevenaar - Winterswijk 
Zwolle - Kampen 
 
 

80 km/h 
 
Enschede - Grens 
Diemen Aansl. - Watergraafsmeer 
Amsterdam Sloterdijk - Westhaven 
Den Haag CS - Mariahoeve 
Onnen - Groningen Losplaats (3e spoor) 
Onnen - Waterhuizen Aansluiting 
Roermond - Herkenbosch - Grens (**) 
Watergraafsmeer - Muiderstraatweg  
   Aansluiting 
IJsselmonde - Barendrecht - Kijfhoek -  
   Zwijndrecht (Goederensporen) 
 
 

60 km/h 
 
Ringlijn Zoetermeer 
Blauwkapel - Lunetten 
 
 

40 km/h 
 
Harlingen - Harlingen Haven 
Amsterdam Singelgracht - Amsterdam  
   Westhaven 
Den Haag CS - Den Haag HS  
Den Haag HS - Binckhorst 
Haarlem - Haarlem Goederenstation  
   (3e spoor) 
Haarlem Noordelijke Splitsing - Haarlem  
   Zuidelijke Splitsing 
IJsselbrug Westervoort Westzijde -  
   Arnhem Goederenstation 
Maastricht - Maastricht Boschpoort -  
   Grens (*) 
Velperbroek Aansluiting - Arnhem  
   Goederenstation 
 
 

30 km/h 
 
Santpoort Noord - IJmuiden (*) 
Nijmegen - Grens (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Gesloten baanvak/niet berijdbaar 
(**) Gesloten baanvak, berijdbaar met 
bijzondere maatregelen 
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Bijlage 2 Baanvaksnelheden Lokaalspoorwegen 

 

80 km/h 
 
Sauwerd - Roodeschool 
Zuidbroek - Veendam 
Mariënberg - Almelo 
Soest Zuid - Baarn 
Barneveld - Ede=Wageningen 
Barendrecht Vork - Maasvlakte 
Barendrecht Aansluiting - Barendrecht Vork 
Landgraaf - Haanrade Grens 
Heerlen-Landgraaf-Kerkrade Centrum 
 
60 km/h 
Rotterdam Zuid Goederen - Barendrecht Vork 
 
40 km/h 
Apeldoorn - Apeldoorn Zuid 
Amersfoort - Woudenberg=Scherpenzeel (*) 
Delfshavense Schie Aansl. - Rotterdam RMO 
Sittard - Born 
's-Heer Arendskerke - Sloehaven 
Weert - Budel - Grens 
 
30 km/h 
Nieuw Amsterdam - Schoonebeek (**) 
Terneuzen - Sas van Gent Grens/Axel Aansl 
Lage Zwaluwe - Made en Drimmelen  
Boxtel - Veghel 
 

BESCHIKKING: VAN: 
 
V-1/1054151 05-08-1969 
A-8/V920608 13-02-1989 
V-1/011103 11-12-1961 
V-1/017274 11-03-1963 
V-0/0117039 01-09-1958 
A-8/V924411 01-09-1989 
V-1/037362 22-07-1963 
A-8/V222813 19-05-1992 
S-41863 12-12-1994 
 
 
A-8/V924411 01-09-1989 
 
 
S-41732 23-11-1994 
A-8/V22739 01-04-1981 
V-0/0117039 01-12-1986 
V-0/0117039 01-12-1986 
S-31318 15-06-1993 
S-31975 16-12-1993 
 
 
V-0/0117039 01-12-1958 
V-0/0117039 01-12-1958 
V-0/0117039 01-12-1958 
V-0/0117039 01-12-1958 
 
 

 
(*)  Leusden - Woudenberg is een gesloten baanvak; berijdbaar met bijzondere maatregelen 
(**)  Gesloten baanvak 


