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0. ALGEMEEN

Dit normblad is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de taakstelling door
de Overheid. Een normblad is uitvoeringsregelgeving van het RRV en is dwingend van ka-
rakter.

0.1 Verificatie en autorisatie

Middels zijn paraaf geeft de normbladbeheerder te kennen dat dit normblad volgens de
eisen van het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen en
wordt beheerd.

Middels zijn paraaf heeft Hoofd Spoorwegveiligheid dit normblad vastgesteld en aangege-
ven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf
o Normbladbeheerder:
Verificatie mr. A.A. Wedzinga

) Hoofd Spoorwegveiligheid:
Vaststelling | g5 W.A. Vriesendorp

0.2 Doel en functie

Het hoofddoel van dit normblad is het bevorderen van de veiligheid door te waarborgen dat
rangeerders en werktreinbegeleiders over adequate vakbekwaamheid beschikken. Tevens
biedt de norm door een eenduidige standaard te formuleren een basis voor de collegiale
dienstverlening tussen vervoerders en de uitwisseling en overgang van personeel.

0.3 Toepassingsgebied

Dit normblad geldt voor personeel dat dienst doet als rangeerder met volledige of minimale
bevoegdheid of als werktreinbegeleider.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).

Dit normblad geeft een nadere uitwerking van het RRV, hoofdstuk V (Personeel): Personeel
moet voldoen aan de door Hoofd Railned Spoorwegveiligheid vastgestelde vakbekwaam-
heidsnormen.

0.5 Inwerkingtreding

Versie van dit normblad trad op 1 mei 1999 datum in werking. Personeel dat op 1 mei
1999 bevoegd was de in deze norm geregelde veiligheidstaken te verrichten, wordt geacht
aan deze norm te voldoen. Als het kennispakket waarop hun bevoegdheid is gebaseerd niet
geheel voldoet aan de eindtermen die deze norm aangeeft, volgt dit personeel vé6r 1 mei
2000 een herinstructie ten aanzien van het ontbrekende deel.

In versie 2 zijn de taken van de rangeerdere minimale bevoegdheid iets verruimd. Deze
werking treedt op de uitgiftedatum van dit normblad (15 maart 2001) in werking.

Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende
versie is. Het versienummer van een RnV-normblad is vermeld op het voorblad en in de
voettekst van dat normblad. De laatst geldende versie is vermeld in een register dat ver-
krijgbaar is bij Railned Spoorwegveiligheid.

RnV-NORMBLAD P-017 / Versie 2.0 / Uitgiftedatum 1 april 2001 Pagina 3 van 13



O Railned Spoorwegveiligheid
. Centrale Staf
:’,?a,/ned

0.6 Definities

Zie het RRV, hoofdstuk V.

In de norm P-014 zijn algemene regels opgenomen voor:

- vaststelling van het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen;
- herinstructie;

- taakhervatting na onderbreking;

- wegbekendheid.

0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen door Hoofd Railned Spoorwegveiligheid worden ge-
geven.

Over zaken waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, beslist Hoofd Railned Spoorweg-
veiligheid.

0.8 Distributie

De tekst van het Normblad is voor een ieder beschikbaar op de Railned-website:
www.railned.nl

De vaststelling van dit RnV-normblad wordt bekendgemaakt aan de directie en de spoor-
wegveiligheidskundige van vervoerders. De verstrekking ervan binnen hun organisaties en
aan hun opdrachtnemers dient op een beheerste wijze plaats te vinden door en onder ver-
antwoordelijkheid van de betreffende directie.
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1 Taak en bevoegdheid

1.1 Taakindicatie

De rangeerder met minimale en volledige bevoegdheid en de werktreinbegeleider zorgen
voor:

- het samen met de machinist uitvoeren van trein- en rangeerbewegingen;

- het samenstellen en splitsen van voertuigsamenstellingen.

Zij verrichten daarvoor handelingen zo als:

- koppelen en ontkoppelen van voertuigen;

- controleren van veilig verplaatsbaar zijn van voertuigen en uitvoeren van remproe-
ven;

- waarnemen van de weg en de seinen;

- geven van rij- en stopopdrachten aan de machinist;

- bedienen van wissels en andere infrastructuur-inrichtingen;

- wisselen van veiligheidsberichten met de treindienstleider en de machinist;

- het geven van aanwijzingen en stoptekens aan het wegverkeer bij overwegen en
straatsporen;

- piloteren van machinisten op sporen waar deze geen wegbekendheid hebben, met
max 40 km/h;

- begeleiden van treinen op baanvakken zonder centrale beveiliging, op raccordemen-
ten en op buitendienstgestelde sporen

- treffen van eerste maatregelen bij onregelmatigheden;

Het uitvoeren van de technische controle van treinen is als afzonderlijke taak in het norm-
blad P-019 beschreven.

1.2 Reikwijdte van de bevoegdheid

Er worden drie bevoegdheden onderscheiden:
- rangeerder met volledige bevoegdheid;
- werktreinbegeleider;

- rangeerder minimale bevoegdheid.

De rangeerder met volledige bevoegdheid kan, binnen de door de vervoerder waarbij hij
werkzaam is vastgestelde taakinhoud, in 1.1 omschreven handelingen zonder beperkingen
uitvoeren.

De werktreinbegeleider begeleidt zelfrijdend gereedschap en werktreinen op buitendienst-
gesteld spoor.

De rangeerder met minimale bevoegdheid begeleidt uitsluitend rangeerdelen op onbeveilig-
de stationssporen en raccordementen.

Hij mag op beveiligde sporen, op plaatsen waar geen door hem begeleide seinpassage no-
dig is, voertuigen aan- en afkoppelen en daarvoor aan de machinist rangeerseinen geven
voor het noodzakelijke over enkele meters verplaatsen van het aan- of af te koppelen voer-
tuig.
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1.3 Basis-niveau

De rangeerder met volledige bevoegdheid heeft als basis-opleidingsniveau VBO (indicatief).
Voor de werktreinbegeleider is geen basis-opleidingsniveau aangegeven.

Zij beheersen de Nederlandse taal voldoende om:

- dienstmededelingen en veiligheidsberichten kunnen wisselen en begrijpen;

- instructies en bekendmakingen te kunnen lezen en begrijpen;

- korte mededelingen en berichten te kunnen opschrijven.

Voor de rangeerder met minimale bevoegdheid is geen basis-opleidingsniveau aangegeven.

Hij beheerst de Nederlandse taal voldoende om:

- te kunnen communiceren met andere ter plaatse werkzame personen met veilig-
heidstaken;

- eenvoudige instructies en bekendmakingen te kunnen lezen en begrijpen.

2 Eindtermen Theorie

Bij een deel van de eindtermen voor de theoriekennis is de toepassing ervan afhankelijk van
de specifieke taakinhoud van het betrokken personeel. Het algemene deel van de eindter-
men is voor al het personeel identiek.

Voor de rangeerder met volledige bevoegdheid is dit onderscheid expliciet aangegeven door
de toevoeging "(taakafhankelijk)", omdat de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst voor
het algemene deel van de theorie-kennis een centraal examen wordt ingevoerd.

2.1 Regelgeving

De eindtermen voor de kennis van de regelgeving zijn opgenomen in de tabel op de aanslui-
tende drie bladzijden. Voor het combineren van bevoegdheden volstaat het zo nodig bij
elkaar voegen van de inhoud van de drie kolommen.
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2.2 Voertuigkennis en -bediening

De rangeerder met minimale en volledige bevoegdheid en de werktreinbegeleider kennen:

a. de algemene constructie en werking van de hoofdcomponenten van voertuigen, de
voor hem herkenbare (gevaarlijke) gebreken daaraan, en de handelwijze ten aan-
zien van voortzetting van de rit en/of melding bij gebreken;

b. (taakafhankelijk): de voor hem relevante betekenis en hantering van de voor de
voertuigen waarmee hij dienst doet aanwezige meet- en signaleringsinstrumenten,
apparaten en systemen en de (mogelijke) gevolgen van verkeerd gebruik en ver-
keerde bediening daarvan;

C. de werking, bediening en bedrijfsstoringen van de doorgaande zelfwerkende rem,
onder normale en afwijkende omstandigheden, de juiste uitvoering van de remproe-
ven en de handelwijze bij storingen;

d. de juiste wijze van koppelen aan andere voertuigen en de controle op het juist ge-
koppeld zijn;
e. (taakafhankelijk) als hij werkt met goederenmaterieel:

- de wagens waarmee hij voorzichtig moet rangeren;
- de wagens waarvan het afstoten verboden is;
- de wagens waarvoor specifieke voorschriften voor hun plaats in de trein bestaan.

De werktreinbegeleider kent tevens de risico's voor en door het overige railverkeer bij het
gebruik van op het voertuig aanwezige beweegbare installaties (kraanarmen, bordessen
e.d.).

2.3 Kennis van de infrastructuur

De rangeerder met minimale en volledige bevoegdheid en de werktreinbegeleider kennen:

a. de uitvoeringsvormen van automatische overwegbeveiligingen en de handelwijze bij
storing daarvan;

b. de bediening van daarvoor bestemde inrichtingen van beveiligingssystemen;

C. de bediening en de beoordeling van de berijdbaarheid van handwissels en andere
handbediende infrastructuur-inrichtingen;

d. voorgeschreven en verboden handelwijzen ter bescherming van de infrastructuur en
de mogelijke schade en gevaar bij verkeerde handelingen;

e. de voor hem herkenbare gebreken aan de infrastructuur en de procedure voor de
melding daarvan.

f. de regels voor de zorg voor de eigen veiligheid bij verblijf op spoorwegterrein.

De rangeerder met volledige bevoegdheid en de werktreinbegeleider kennen tevens de prin-
cipes van de baanvak- (taakafhankelijk) en stationsbeveiliging (voertuigdetectie, garanties,
seingeving, centrale bediening, rijweginstelling e.d.), en de storingen waarmee zij kunnen
worden geconfronteerd.

2.4 Wegbekendheid

De rangeerder met minimale bevoegdheid kent de sporen waar hij mag rijden en de toepas-
selijke lokale regelgeving voor de procesvoering

De rangeerder met volledige bevoegdheid bezit wegbekendheid voor de door hem te berij-
den baanvakken en emplacementen.

De werktreinbegeleider kan een werktreininstructie begrijpen en toepassen, en deze verta-
len in de situatie op de werkplek.

RnV-NORMBLAD P-017 / Versie 2.0 / Uitgiftedatum 1 april 2001 Pagina 10 van 13



Railned Spoorwegveiligheid

: Ralyﬂed Centrale Staf

3 Eindtermen - PRAKTIJK

De rangeerder met minimale en volledige bevoegdheid en de werktreinbegeleider moeten de
theoriekennis waarover zij dienen te beschikken steeds kunnen toepassen als dat in de
praktijk nodig is.

3.1 In bedrijf nemen

De rangeerder met minimale en volledige bevoegdheid en de werktreinbegeleider kunnen:

a. vaststellen of met een voertuig veilig gerangeerd c.q. gereden kan worden (afwe-
zigheid van gebreken die verplaatsing verhinderen, beplakking, niet verbonden aan
laad- en losmiddelen, personen in en om het voertuig);

b. vaststellen of bedienbare inrichtingen en onderdelen in de voor verplaatsing vereiste
stand staan;

c. op de juiste wijze koppelen aan andere voertuigen en het goed gekoppeld zijn vast-
stellen;

d. een kleine remproef uitvoeren;

e. tekortkomingen laten verhelpen of, binnen zijn competentie, verhelpen.

Bij het einde van een rit of dienst kan hij het onbedoeld in beweging te komen van door
hem achtergelaten voertuigen op de juiste wijze verhinderen.

De rangeerder met volledige bevoegdheid (taakafhankelijk) en de werktreinbegeleider kun-
nen tevens een grote remproef uitvoeren.

3.2 Rijden

De rangeerder met minimale en volledige bevoegdheid en de werktreinbegeleider kunnen:

a. met de treindienstleider c.q. opzichter c.q. leider werkplekbeveiliging communiceren
over de door hem uit te voeren handelingen en bewegingen;

b. met de machinist de benodigde mondelinge en andere communicatie voeren over en
tildens de uit te voeren bewegingen;

C. de bewegingen samen met de machinist uitvoeren, met inachtneming van de toe-
passelijke voorschriften;

d. zijn opdrachten aan de machinist op het juiste moment en in onderling correcte

samenhang geven en afstemmen op:

- de plaatselijke sporensituatie en bedrijfsomstandigheden;

- de vooraf en tijdens de verplaatsing gegeven opdrachten van de trein-
dienstleider c.q. de opzichter c.q. leider werkplekbeveiliging.

- zijn afspraken met andere begeleiders;

e. de eigenschappen en bijzonderheden van de aangekoppelde andere voertuigen, de
infrastructuur en de omgeving;

f. de voor zijn trein, rangeerdeel of werktrein toegestane snelheid en de aan hem be-
kendgemaakte beperkingen daarop;

g. de seinen, lastgevingen, lokale regelgeving en werktreininstructies op de juiste wij-

ze (laten) opvolgen.
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4 Vaststellen van het voldoen aan de vakbekwaamheidsnormen

4.1 Eerste bevoegdheid

De rangeerder met volledige bevoegdheid verwerft zijn eerste bevoegdheid door:

- een toets voor het algemene deel van de theorie-kennis™;

- een beoordeling voor het taakafhankelijke deel van de theorie-kennis;

- een praktijkbeoordeling.

Als het begeleiden van treinen niet direct wordt getoetst/beoordeeld, vindt daarvoor een
aanvullende beoordeling plaats.

De werktreinbegeleider verwerft zijn eerste bevoegdheid door:

- een toets voor de theorie-kennis;

- een praktijkbeoordeling.

Door NS Railinfrabeheer is voor werktreinbegeleiders die in het kader van het Reglement
Veilig Werken actief zijn, in plaats van de theorie-toets een theorie-examen bij de Stichting
Rail Examens voorgeschreven.

De rangeerder met minimale bevoegdheid verwerft zijn eerste bevoegdheid door:
- een beoordeling voor de theorie-kennis;
- een praktijkproef.

De praktijkbeoordeling omvat:

- voor het rangeren het uitvoeren van rangeerbewegingen en andere handelingen;
- voor het begeleiden van treinen het uitvoeren van een heen- of terugrit;

die representatief zijn voor de taak die gaat worden verricht.

Het voldoen aan de algemene en de taakafhankelijke kenniseisen kan gescheiden worden
vastgesteld.

Als verwerving van eerste bevoegdheid geldt ook:

- een rangeerder minimale bevoegdheid of werktreinbegeleider die volledige be-
voegdheid als rangeerder verwerft;

- een rangeerder minimale bevoegdheid die bevoegdheid als werktreinbegeleider ver-
werft.

4.2 Wijziging en uitbreiding bevoegdheid

De taakafhankelijke kennis zal veranderen door wijzigingen en uitbreidingen van de taak,
van de procesvoering, van de lokaties waar de taak wordt uitgevoerd en van de voertuigen
waarmee de taak wordt uitgevoerd. Voorafgaand daaraan en bij indiensttreding van een
reeds bevoegde rangeerder met volledige of minimale bevoegdheid of werktreinbegeleider,
vindt een beoordeling plaats van:

- de kennis van de voertuigsoorten waarmee zal worden dienstgedaan;

- de wegbekendheid;

- de kennis van de lokale regelgeving

' Op termijn kan worden besloten hiervoor een centraal examen in te voeren.
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5 Buitenlands personeel

Rangeerders met volledige bevoegdheid met een standplaats buiten Nederland moeten vol-

doen aan de in 1.3 genoemde taalvaardigheid en de in Hoofdstuk 2 en 3 opgenomen eind-

termen. Een overeenkomstige buitenlandse bevoegdheid als rangeerder geldt als vrijstelling
voor de kennis en vaardigheden die niet aan het Nederlandse railverkeerssysteem gebonden
zijn, in het bijzonder de voertuigkennis.

Als zij alleen dienst doen in het overgaveverkeer op grensdienstbaanvakken de vaststelling
van de vakbekwaamheid gebeuren door middel van een toets en een praktijkbeoordeling
volgens de aanwijzingen van de Nederlandse vervoerder aan wie wordt overgegeven.

In alle andere gevallen:

- leggen zij voor de theoriekennis een toets afE!

- wordt met een praktijkbeoordeling nagegaan of zij de voor het Nederlandse spoor-
wegnet specifieke regels, processen en procedures kunnen toepassen.

2 Als wordt besloten tot invoering van een centraal examen, geldt centraal examen ook
voor hen.
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